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La presente invention a pour objet un receptacle pour la conser- 
vation de glagons . 

Les receptacles de ce genre, qui xistent actuellement, sont en 
general constitue s par un bpitier pourvu d r un couvercl et dont 1 s 
5 parois,fabriquees en metal ou autre matifere appropri^e, sont creu- 
ses et renferment une couche de matSriau thermo-isolant.De ce fait 
cee receptacles sont relativement coflteux. 

C'est pourquoi 1' invention a pour but de r^aliser un receptacle 
destine au mfime usage mais dorit la conception originale permet d'en 
10 reduire le prix de revient, tout en assurant neanmoins une excellen- 
te protection des glagons contre I'effet de la chaleur ambiante.Par 
ailleurs ce receptacle est congu de fagon que son aspect sait extrfi- 
mement original et attrayant. 

A cet effet, ce receptacle est constitue par deux coquilles ap- 
15 tes h b 1 adapter l'une sur l f autre et dont chacune d'elles comprend 
une coquille interieure epaisse en matifere thermo-ieolante et une 
coquille exterieure mince rapportee sur celle-ci et presentant une 
serie d'ouvertures laissant apparaitre la coquille interieure, qui 
est de couleur differente, de fagon h t6oX i ser un decor particuliez: 
20 Ainsi, la coquille interieure de chacune des deux parties de ce 
receptacle assure l 1 isolation thermique necessaire, cependant que 
la coquille exterieure constitue un element de protection pour la 
coq uill e interieure. Mais la combinaison de ces deux coquilles per- 
met par ailleurs de conferer au present receptacle un aspect origi- 
25 nal et attrayant du fait que la couleur dif ferente de la coquille 
interieure apparait h t ravers les ouvertures prevues dans la co- 
quille . exterieure . 

Dans une forme de realisation particulifere, la coquille interieu- 
re isolante de chaque partie est .realises en hoir et la coquille ex- 
30 terieure en blanc, ses ouvertures ayant un contour identique aux 
panneaux de certains ballons de football, ae sorte que ce recepta- 
cle presente l'aspect d'un tel ballon. 

Tin exemple de realisation d'un tel receptacle est decrit ci-des- 
sous en reference au dessin annexe a simple titre indicatif , et sur 
35 lequel : 

La figure 1 est une vue en perspective eclatee representant les dif- 
ferentB elements constitutifs du present, receptacle et 
ce, avant assemblage de ceux-ci; 
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La figure 2 est une vue n p rspective repr^sentant les deux par- 
ties de ce receptacle en position d'ouverture; 
La figure 3 est une vue en coupe partielle, k dcheile diff&rente, 
selon la ligne III-III de la figure 2. 
5 Le receptacle represents comporte deux parties compiementaires 

1a et 1b dpnt I'une est fix£e sur un socle 2.Chacune de ces deux 
parties est constitute par deux coquilles semi-spheriques, k savoir: 
une coquille int£rieure,respectivement 3a ou 3b et une coquille ex- 
terieure -4a ou 4b. 
10 Les coquilles interieures 3a. et 3b sont r£alis£es par moulage 

en mati&re thermo-isolante et ce; avec une certaine 6paisseur.Ainsi 
elles peuvent §tre avantageusement fabriqutes en polystyrene expan- 
se* 

Quant aux coquilles exterieures 4a et 4b, elles comportent une 

15 parol mince et elles sont fabriqutes en mati&re plastique mouiee 
prtsentant une plus grande resistance mecanique aux chocs .Bn effet, 
la matifere thermo-isolante utilisSe pour la fabrication des deux co- 
quilles interieures 3a et 3b ne prtsente pas, par elle-m8me, une 
bonne resistance mecanique aux chocs. Les deux coquilles exterieures 

20 ont done pour r81e d 1 assurer la protection des coquilles interieu- 
res thermo-isolantes. 

Cependant, conformement k une autre caracteristique essentielle, 
les coquilles interieures 3a et 3b sont realisees en une couleur 
differente de celle des coquilles exterieures 4a et 4b et les cou- 

25 leurs ainsi prevues contrastent entre elles. De plus, les coquilles 
exterieures 4a et 4b nresentent l'une et l 1 autre. une serie d'ouver- 
tures 5 destinees a laisser apparaitre la coquille interieure cor- 
respondante. Ceci permet de realiser un decor extrSmement original 
et attrayant du fait du contraste de couleurs prevu entre les co- 

30 quilles interieures et exterieures. 

Ainsi, dans l'exemple represente, les coquilles interieures 3a 
et 3b sont de couleur noire, tandis que les coquilles exterieures 
4a et 4b sont blanches. Quant aux ouvertures 5 menagees dans les co- 
quilles exterieures, elles ont un contour identique k celui des pan- 

35 neaux noirs de certains ballons de football et leur disposition cor- 
respond k celle des panneaux de tels ballons dont l'enveloppe est 
formee par des panneaux alternativement noirs et blancs.En conse- 
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queiic , lorsqu'il est feme, le present receptacle affecte 1* aspect 
d f un ballon d football. 

Dans chacune des deux parties d ce receptacle, la eoquille ext6- 
rieure 4a ou 4b est fixee par collage, on tout autre moyen approprie, 
5 sur la coquille interieure correspondante 3a ou 3b. Par ailleurs,les 
bords des deux parties ainsi constitutes prtsentent des 6paulements 
ou redans 6 susceptibles d f assurer, en position de fermeture,! 1 immo- 
bilisation de la partie sup&rieure du receptacle sur sa partie infd- 
rieure. 

10 Bien entendu, le d£cor prSvu peut 6tre modifit tout en etant rea- 
lise suivant le mSme principe. Ainsi il est possible de pr6voir,dans 
les coquilles exttrieures, une eerie d'ouvertures circulaires lais- 
sant apparaitre les coquilles inttrieures r&ilisees en une couleur 
diffdrente. Eventuellement, les coquilles interieure s pourraient 

15 §tre rouges et les coquilles exfc^rieures blanches. Mais bien enten- 
du, toutes autres combinaisons de couleurs peuvent §tre envisagees. 
II est dgalement possible de prevoir diverses formes differentes 
pour les o overtures menag£es dans les coq uill es exttrieures. 

Ainsi qu'il a dSjk 6t6 indique, le present receptacle est destinS 

20 h Stre utilise pour la conservation de glaQons. 
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REVEKDICATIONS 

Receptacle pour la conservation de glagons, constitue par deux 
coquilles aptes h s 1 adapter l'une but l 1 autre, et caracterise 
en ce que chacune d'elles comprend une coquill interieur . 
epaisse en matifcre thermo-isolante et une coquille exterieure 
mince rapportee sur celle-ci et prdsentant une sSrie d'ouver- 
ture8 laissant apparaitre la coquille interieure, qui est de 
couleur differente, de fa$on h realiser un decor particulier. 
Un receptacle selon la revendication 1 , caracterise en ce que 
la coquille interieure isolante de chaque partie est r£alis6e 
en noir et la coquille exterieure en blanc, ses ouvertures 
ayant un contour identique aux panneaux noirs de certains bal- 
lons de football, de sorte que ce receptacle pr^sente l 1 aspect 
d'un tel ballon. 



PI 1.1 



2315246 



